
DFJ301ZL
Blouson ventilé 10,8 CXT / 14,4 / 18 V Li-Ion  (Produit seul)

En coton idéal pour l'industrie

Code EAN : 0088381825924

AVANTAGES PRODUIT
Compatible avec batteries Li-Ion 10,8V CXT, 14,4V et 18V à empreinte
standard.

En coton idéal pour les environnements chauds et résistant aux
étincelles, pour l'industrie.

Équipé d'une capuche.
Destiné à abaisser la température corporelle.
3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO permettant un
refroidissement rapide.

5 poches : 1 gauche, 1 droite, 2 poitrines (gauche/droite) et 1 interne
pour stocker la batterie.

Manches relevables.
1 entrée USB située sur le support de batterie pour recharger des
portables ou autre produit compatible...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 10,8 CXT / 14,4 / 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Capacité de batterie 1,5 / 3 / 4 / 5 Ah

Autonomie 
Autonomie Puissance Max BL1850 12 heures
Autonomie Puissance Min BL1850 29 heures

Général 
Caractéristiques port USB 5V/2,1A 
Taille L 
Lavage Oui (voir notice) 
Poids avec BL1850 1,61 kg
Matériau Coton 
Dimensions (L x l x h) 96 x 79 x 43 mm


