
DGD800Z
Meuleuse droite 18 V Li-ion  (Produit seul)

Carter aluminium isolé et protection contre les surcharges

Code EAN : 0088381670388

AVANTAGES PRODUIT
Ergonomique et puissante, idéale pour le meulage de métal
Corps de machine mince pour une prise en main confortable
Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la
chaleur

Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et
témoin LED

5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8'', 6 mm, 1/4'' ou 8 mm, avec
une forme étudiée pour ne pas abimer la pièce à travailler

Sortie de l’air de refroidissement dirigé vers l’avant pour un travail plus
confortable

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-ion 
Batt. compatibles BL1830, BL1840 

Régime 
Vitesse à vide max. 26000 tr/min

Outillage à utiliser 
Diamètre du disque 36 mm
Diamètre max. de la pince 8 mm
Diamètre de la pince livrée 6 mm
Diamètre max. hélice 38 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 72 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 80 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 402 x 82 x 118 mm
Poids net EPTA 2 kg
Circonférence ( prise en main ) 184 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 781039-9 Clé plate 13

0 X 763670-3 Cône de pince 6 mm

Charbon : 191971-3


