
MP335-4Z
Pompe à eau 4 temps 33,5 cm³ 

Très complète, parfaite pour l'arrosage de terrains non raccordés à l'électricité

Code EAN : 0088381639668

AVANTAGES PRODUIT
Levier d'accélérateur pour faciliter le réglage du débit
Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le
moteur 2 temps

Bouchons de vidange et d'amorçage accessibles 
Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit
de 40 % lors du démarrage

Compacte, idéale pour l'irrigation
Livré avec 2 tuyaux 3 m et 8m + robinet + filtre

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Tuyau pour pompe à eau avec système d'arrosage (367010671, B-10671)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Données moteur thermique
Puissance 1,07 / 1,45 kW/ch
Type de moteur 4 temps 
Cylindrée 33,5 cm³
Refoulement max. 45 m
4-temps + 
Capacité du réservoir d'huile 100 ml
Huile du moteur SAE 10W30 
Bougie NGK CMR6A 

Puissance 
Puissance débitée maximale 1,07 kW
Puissance débitée maximale 1,45 ch
Rapport poids / puissance 6.82 kg/kW

Autonomie 
Réservoir d'essence 0,65 l

Pression & débit 
Débit 130 l/min
Hauteur d'aspiration max. 8 m
Diamètre du tuyau 25 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 88,4 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 109 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 356 x 234  x 336 mm
Poids net EPTA 7,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 196134-6 Clé

3 X K940019032 Collier

1 X K000118193 Filtre d'aspiration

2 X K000348124 Kit embout + bague + joint

1 X B-10671 Tuyau 8 m + robinet

1 X K000113837 Tuyau d'aspiration


